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Descripcién

Garantia

Caracteristicas

Usos

Rendimiento

Colores preparados

Entonadores

Sistema de color

Secado
Limpieza y Dilucién

Presentacién

Impermeabilizante acrilico elastico para frentes y muros de terminacién semimate

Para obtener la garantia por 5 afios, previo a la aplicacién del producto, contactar a
Servicio de Asesoramiento Técnico, quienes indicaran términos y condiciones.

Plavicon Muros XP es un revestimiento plastico acrilico liquido de base acuosa
formulado para la confeccién de revestimientos impermeables para paredes exteriores.
Total impermeabilidad, eldstico en un amplio rango de temperaturas. Larga vida Util.
Maxima resistencia al ensuciamiento y ausencia de pegajosidad residual. Aplicacién
rapida y sencilla. Permeable al vapor de agua: no se ampolla ni descascara.

Impermeabilizante protector de muros y frentes exteriores. Se aplica sobre yeso,
mamposteria, revoques, ladrillos, fibrocemento, etc.

8a 10 m" por kilo y por mano, variando segun el color y la absorcién de la superficie.

Blanco / Beige / Rojo Ceramico / Gris Cemento / Gris Acero / Girasol / Terracota / Cobalto
/ Chocolate / Calabaza / Olivo

. 3 . .
Con el uso de Entonadores Universales hasta 30 cm™/kg se obtiene una amplia gama de
tonos pastel.

En las pinturerias que cuentan con el sistema de tintometria PlaviconColor, se podra
elegir el tono entre mas de 2000 opciones de la carta de colores. Para esto se utiliza una
base especifica, con el agregado de los pigmentos correspondientes y procesados en
maquina tintométrica. En ese caso, no usar sin colorear ya que el producto ha sido
formulado exclusivamente para el sistema.

Al tacto 4 a 6 horas, no repintar antes de las 12 horas. Secado final a las 24 a 48 horas.
Mientras el producto esta fresco, las herramientas se limpian con agua.

Balde de 1,25 kg / Balde de 5 kg / Balde de 12 kg / Balde de 25 kg

Esta informacion se basa en
experiencia, ensayos de laboratorio y
fuentes fiables. Sin embargo, las
condiciones en obra pueden variar
(almacenaje, aplicacién, superficie,
ambiente, etc), escapando a nuestro
control. LA EMPRESA no asume
responsabilidad por el manejo o
aplicacién del producto, ni ofrece
garantia alguna acerca de efectos o
resultados indeseados, ni de
accidentes o perjuicios que se deriven
de su uso incorrecto. Es
responsabilidad del usuario evaluar la
conveniencia del producto. LA
EMPRESA se reserva el derecho de
modificar propiedades y actualizar
esta informacién sin previo aviso.
Consulte la Hoja de Seguridad (FDS)
para mas detalles.

Sistema de Gesti6n de Calidad ISO
9001 comprende disefio, desarrollo,
fabricacién, comercializacién y
atencion al cliente de
impermeabilizantes, pinturas,
esmaltes y selladores (base acuosay
solvente) para hogary obra.

Precauciones de Seguridad
Mantener fuera del alcance de los nifios.

PropIEdades Fisicas (Valores aproxmados) Evitar su ingestién y la inhalacion prolongada de los

vapores.
Densidad: 1.32+0.03 g/cm3 Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y
. . . piel.
Viscosidad: 110 £ 5 uk Procurar adecuada ventilacién durante la
PH: 8.5 aplicacion y el secado.
Sélidos: 55.0 + 1.0 % (color blanco) Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos

y protector respiratorio en caso de producir
neblinas).

Producto no inflamable.

Primeros Auxilios
Temperatura durante el ensayo: 25°Cy 60 % de HRA.

Piel: lavar con abundante agua y jabon.

Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta
médica.

Inhalacién prolongada: ventilar.

Ingestién: No inducir al vémito y efectuar consulta
médica.

Prepan S.A.

Acassuso 1842 (B1636ESH) Olivos - Argentina
Tel: (+54).011.4711.4000 - 0810.777.5284
E-mail: info@plavicon.com

Internet: www.plavicon.com

Teléfonos Utiles

Centro Nacional de Intoxicaciones Hospital Posadas
0-800-333-0160 / (011) 4658-7777

Hospital de Nifios Dr. Ricardo Gutierrez

(011) 4962-6666 / 2247 / 3762

Todos los derechos reservados, © Prepan S.A. 2026

SAT (Servicio de Asesoramiento Técnico) 0810-777-5284
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Preparacion de la
superficie

Aplicacion

Recomendaciones

Almacenaje

La superficie a pintar debe estar firme, seca y limpia. Eliminar, con cepillo, todo vestigio
de suciedad polvo, material descascarado o grasitud.

Eliminar hongos y/o verdin lavando con agua y lavandina o funguicida (siguiendo las
instrucciones del fabricante), enjuagar y dejar secar por lo menos 24 horas.

Sellar grietas, si las hubiera, con Sellador Multiuso (siguiendo las instrucciones del
producto).

En superficies repintadas, eliminar con espatula y/o cepillo de alambre las partes flojas o
descascaradas.

En superficies virgenes, entizadas o polvorientas, luego de realizar la limpieza, aplicar
Fijador al Aguarras.

Mezclar hasta conformar un producto homogéneo. Aplicar a pincel, rodillo o soplete tipo
airless. La primera mano diluida con un 20% de agua, a modo de imprimacién. Las dos
siguientes puras, una por dia, preferentemente por la mafiana, una vez seco el rocio.

El rodillo/pincel debe estar seco y limpio, evitando que contenga polvillo.

Asegurarse de trabajar con buen tiempo y con temperaturas entre los 8°C a 28°C.
Aplicar en dias y lugares donde no haya rafagas de viento que puedan ensuciar la
reciente aplicaciéon mientras el producto aln esté en proceso de secado. No aplicar
sobre superficies muy calientes.

Mezclar el contenido de varios envases, especialmente si son diferentes partidas y/o
procesados en maquina tintométrica.

En casos de paredes con revoques nuevos, dejar curar los mismos de 4 a 6 meses previo
a la aplicacién del producto.

Dependiendo de las condiciones de almacenamiento, se recomienda utilizar el producto
dentro de los 18 meses de ingresado al depésito. El producto debe mantenerse sin abrir
y en un lugar seco, fresco (4°C a 32 °C) y bien ventilado, lejos del calor y la luz solar
directa.

Esta informacion se basa en
experiencia, ensayos de laboratorio y
fuentes fiables. Sin embargo, las
condiciones en obra pueden variar
(almacenaje, aplicacién, superficie,
ambiente, etc), escapando a nuestro
control. LA EMPRESA no asume
responsabilidad por el manejo o
aplicacién del producto, ni ofrece
garantia alguna acerca de efectos o
resultados indeseados, ni de
accidentes o perjuicios que se deriven
de su uso incorrecto. Es
responsabilidad del usuario evaluar la
conveniencia del producto. LA
EMPRESA se reserva el derecho de
modificar propiedades y actualizar
esta informacién sin previo aviso.
Consulte la Hoja de Seguridad (FDS)
para mas detalles.

Sistema de Gesti6n de Calidad ISO
9001 comprende disefio, desarrollo,
fabricacién, comercializacién y
atencion al cliente de
impermeabilizantes, pinturas,
esmaltes y selladores (base acuosay
solvente) para hogary obra.

Precauciones de Seguridad
Mantener fuera del alcance de los nifios.

PropIEdades Fisicas (Valores aproxmados) Evitar su ingestién y la inhalacion prolongada de los

vapores.
Densidad: 1.32+0.03 g/cm3 Evitar contacto prolongado con ojos, mucosas y
. . . piel.
Viscosidad: 110 £ 5 uk Procurar adecuada ventilacién durante la
PH: 8.5 aplicacion y el secado.
Sélidos: 55.0 + 1.0 % (color blanco) Utilizar elementos de seguridad (guantes, anteojos

y protector respiratorio en caso de producir
neblinas).

Producto no inflamable.
Temperatura durante el ensayo: 25°Cy 60 % de HRA.

Primeros Auxilios

Piel: lavar con abundante agua y jabon.

Ojos: lavar con abundante agua y efectuar consulta
médica.

Inhalacién prolongada: ventilar.

Ingestién: No inducir al vémito y efectuar consulta
médica.
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